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FLUIDECO: FLUID ENGINEERING COMPANY

DOSIFICACION – INGENIERIA – AUTOMATIZACION



Empresa

Proyectos llave en mano: diseño + fabricación + puesta en marcha.

Continuo servicio al cliente.

ISO 9001, 14001, OHSAS18001:

Entregas y servicios internacionales.

Sede:

Madrid, España.

FLUIDECO ES UNA EMPRESA ACTIVA Y DINÁMICA DEDICADA AL DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN 
DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN, ANÁLISIS, BOMBEO Y MEZCLA DE FLUIDOS



¿Qué hacemos?

SISTEMAS

INDUSTRIAS

S

Petróleo – Gas Generación de energía Papel y pulpa Alimentación y bebidas Detergentes y Cosméticos Tratamiento de aguas

• Bombas Dosificadoras

• Bombas Centrífugas

• Bombas de Tornillo Helicoidal

• Bombas Peristálticas

• Bombas Neumáticas de doble membrana

• Dosificación Química

• Mezcla de fluidos

• Sistemas de Bombeo

• Neutralización de agua

• Odorización de gas natural

BOMBAS AUTOMATIZACIÓN

• Ingeniería de diseño eléctrico

• Programación PLC y pantallas táctiles

• Construcción de cuadros eléctricos

• Periferia descentralizada

• Programación de robots



Bombas para el tratamiento de aguas

En Fluideco somos ingenieros expertos en la selección y suministro de las bombas que mejor se adapten a su 
operación.

Fluideco provee las bombas necesarias para procesos industriales donde se necesite dosificar o transportar fluidos.

Bombas para fluidos difíciles

• Fluidos corrosivos
• Fluidos con sólidos en suspensión
• Fluidos viscosos
• Fluidos abrasivos
• Gases licuados

En cualquier circunstancia:

• Caudales desde 1 ml/h a 500 m3/h
• Presiones hasta 2.300 bar
• Temperaturas hasta 510 º C
• Zona segura o clasificada ATEX



Bombas Dosificadoras

Bombas de Tornillo Helicoidal                  Bombas Peristálticas

Bombas Centrífugas

Bombas Neumáticas de doble membrana         



Sistemas para el tratamiento de aguas

• Dosificación química para tratamiento de calderas
• Dosificación química al ciclo agua vapor
• Dosificación química a torres de refrigeración
• Dosificación de aditivos químicos al proceso

Los sistemas de dosificación química se emplean cuando se necesita inyectar químicos a un proceso como aditivo o para 
mantener el agua de calderas y de refrigeración en condiciones adecuadas de Ph, Oxígeno y conductividad y evitar

incrustaciones.



• Fluido: fosfato, amoniaco y carbohidrazida
• Material tuberías: inoxidable
• Panel: abierto inoxidable
• Depósitos: HDPE
• Irak

DOSIFICACIÓN QUÍMICA AL CICLO AGUA VAPOR



DOSIFICACIÓN QUÍMICA PARA TRATAMIENTO DE CALDERAS

• Fluido: fosfato
• Material tuberías: inoxidable
• Panel: PP cerrado
• Soporte: acero al carbono
• República Dominicana



(1)
• Fluido: hipoclorito sódico 12%
• Material tuberías: CPVC
• Panel: PP cerrado
• República Dominicana

DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO (1) DOSIFICACIÓN ÁCIDO SULFÚRICO (2)

(2)
• Fluido: ácido sulfúrico 98%
• Material tuberías: PVDF
• Panel: PP cerrado
• República Dominicana



• Fluido: sulfúrico 98 %
• Material tuberías: PVDF
• Panel: doble capa PP cerrado
• Calefactado
• Bielorrusia

DOSIFICACIÓN AMBIENTE MUY FRÍO

• Fluido: fosfato y amoniaco
• Material tuberías: inoxidable
• Panel: acero al carbono abierto
• Cuadro eléctrico y componentes ATEX
• Australia

DOSIFICACIÓN A CICLO ATEX



• Fluidos: fosfato, amoniaco y carbohidrazida
• Material tuberías: inoxidable
• Panel: abierto inoxidable 
• Depósitos: HDPE
• República Dominicana

DOSIFICACIÓN AMONIACO Y DESOXIGENANTE



DOSIFICACIÓN QUÍMICA A TORRES DE REFRIGERACIÓN

• Fluidos: hipoclorito, sulfúrico, anti-incrustante
• Material tuberías: CPVC, PVDF
• Panel: abierto
• Depósitos: Acero al carbono, PRFV
• Ambiente: Tropical
• Brasil



• Fluido: sulfúrico, hipoclorito y anti-incrustante
• Material tuberías: PVDF CPVC
• Panel: PP cerrado
• Depósitos: PRFV, PRFV – PVC
• República Dominicana

DOSIFICACIÓN QUÍMICA A TORRES DE REFRIGERACIÓN



DOSIFICACIÓN QUÍMICA A TORRES DE REFRIGERACIÓN

• Fluido: hipoclorito 12 %, sulfúrico 98 % y 
biodispersante

• Material tuberías: PVC, inoxidable 3,16
• Panel: abierto
• Depósitos: HDPE, PRCV
• España



PANEL SENCILLO 2 FluidosPANEL SENCILLO 2 Fluidos

• Fluido: varios
• Material tuberías: varios
• Panel: PP abierto

DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO

• Fluido: hipoclorito sódico 12 %
• Material tuberías: PVC
• Panel: PP cerrado
• España



• Fluido: inhibidor de corrosión, dispersante, 
hipoclorito sódico 14 % y ácido sulfúrico 98 %

• Material tuberías: PVDF, PVC
• Panel: PP abierto
• Depósitos: HDPE
• Irán

DOSIFICACIÓN QUÍMICA A TORRES DE REFRIGERACIÓN



DOSIFICACIÓN CON BOMBAS PERISTÁLTICAS

• Fluido: Agua
• Material tuberías: inoxidable
• Panel: inoxidable abierto
• España

• Fluido: agua
• Material tuberías: inoxidable
• Panel: inoxidable abierto
• España

DOSIFICACIÓN CON BOMBAS TORNILLO HELICOIDAL



PANEL DE ANÁLISIS DE AGUA

• Fluido: agua
• Material tuberías: PVC
• Panel: PP cerrado
• Soporte: inoxidable
• Bangladesh



Sistemas de bombeo
Bombeo de químicosBombeo de agua



Neutralización de agua
La normativa obliga a que las aguas residuales tengan un pH controlado antes de ser vertidas a la red.

• Dosificación de ácido clorhídrico
• Dosificación de ácido sulfúrico
• Dosificación de sosa



Automatización para el tratamiento de aguas

En FLUIDECO diseñamos y fabricamos soluciones
de automatización industrial desarrolladas
dentro de nuestra propia ingeniería.

Trabajamos con periferia descentralizada, usando
bus de campo como Profibus, Profinet, Modbus
RTU, Modbus TCP, Devincenet…



Automatización para el tratamiento de aguas

Programamos el PLC y pantallas táctiles HMI en base a las necesidades de la máquina, el proceso y los requisitos de
nuestros clientes. Los PLC que programamos son:

• Siemens
• Schneider
• Omron
• Allen Bradley
• Phoenix Contact

Control Automático / Manual
Control Remoto / Local



Automatización para el tratamiento de aguas

Empleamos herramientas de diseño de primera línea como Eplan Pro Panel para la elaboración de nuestros 
proyectos eléctricos.



Materiales

Acero al carbono HDPE
Acero 

inoxidable

PP

PVDFPRFV

PVC



Contenedores
Instalar el sistema de dosificación química dentro de un contenedor tiene las siguientes ventajas:

Fácil montaje en obraEquipos protegidos del ambiente Mejores condiciones de trabajo



Calidad de soldadura

Procedimientos de soldaduras
PQR WPS WPQ:
•ASME
•EN

Tipos de soldaduras:
•Butt weld (BW)
•Socket weld (SW)

Ensayos no destructivos:
•Rayos X
•Líquidos penetrantes
•Particulas Magneticas
•PMI positive material 
identification
•Test hidrostático



Certificados
ISO 9001 / ISO 14001 / OSHAS 18001
CU-TR10 / CU-TR32



Clientes



DOSIFICACION-INGENIERIA-AUTOMATIZACION

FLUIDECO: FLUID ENGINEERING COMPANY

www.fluideco.com

fluideco@fluideco.com


